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NESTE PRO C4 5W-30 
W pełni syntetyczny olej silnikowy 

Normy, aprobaty, specyfikacje 
ACEA C4 
 
Oficjalne aprobaty OEM 
MB 226.51 
Renault RN0720 
 
Opis produktu 
Neste Pro C4 5W-30 30 to w pełni syntetyczny olej silnikowy opracowany specjalnie dla Nissana  
spełniającego normę emisji spalin (Euro 5). Nadaje się do samochodów Renault i Suzuki  
wyposażonych w filtr cząstek stałych DPF (Diesel Particulate Filter) lub TWC, który wymaga  
oleju ACEA C4. 
 
Korzyści: 
 - Doskonała wydajność zimnego startu 
- Większe korzyści w zakresie oszczędności paliwa 
- Niska emisja 
 
Parametry fizyko-chemiczne 
Lepkość (CCS) w −35 °C 5900 

  

Gęstość w 15 °C 851 kg/m³ ASTM D4052 
Temperatura zapłonu (COC) 230 °C ASTM D92 
Temperatura płynięcia -42 °C ASTM D5949 

Popiół siarczanowy <0,5 w/w % ASTM D874 
Liczba zasadowa (TBN) 8,1 mg KOH/g ASTM D2896 
Lepkość w 100 °C 12,2 cSt ASTM D445 
Lepkość w 40 °C 73 cSt ASTM D445 
Indeks lepkości 165 

  
 

Zastosowanie: 

Układ oczyszczania spalin z filtra cząstek stałych wymaga oleju zawierającego popiół siarczanowy, 
fosfor i siarkę o niskiej zawartości SAPS. W razie wątpliwości należy zapoznać się z instrukcją 
obsługi lub podręcznikiem. 
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