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Neste Pro+ OW-30

W petni syntetyczny olej silnikowy
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oszczednosci paliwa
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Deklarowane wiasciwosci

ACEA A5/B5, API SP, SN PLUS, SN, SM, SL, SJ, BMW Longlife-01 FE, Renault RN0700, Volvo VCC95200377,
NSN 9150-58-001-9710

Aprobaty
MB-Approval 229.6 VCC A5/B5 SP SAE 0W-30 (pending)

Neste Pro+ OW-30 to w petni syntetyczny, paliwooszczedny, wysokowydajny olej silnikowy. Spetnia on kryteria wydajnosci
okreslone w normach API SP i ACEA A5/B5. Przewyzsza rowniez wymagania producentdéw oryginalnego wyposazenia (OEM),
zapewniajgc wysokg wydajnosé w samochodach osobowych i dostawczych.

Zostat opracowany specjalnie jako olej paliwooszczedny na dtugie okresy miedzy wymianami. Jako olej silnikowy ACEA A5/B5,
zostat zaprojektowany z myslg o oszczednosci paliwa. Niska lepko$s¢ HTHS (wysokotemperaturowa, wysoka odpornos¢ na
$cinanie) zmniejsza tarcie wewnetrzne, a tym samym zmniejsza zuzycie paliwa i emisje spalin.

Ma bardzo niskg temperature ptyniecia, co utatwia zimny rozruch nawet w bardzo niskich temperaturach i zapewnia prawidtowe
smarowanie oraz ochrone silnika do momentu osiggnigcia temperatury robocze;j.

Neste Pro+ OW-30 jest przeznaczony do dtugich okreséw miedzy wymianami. Najwyzszej jakosci olej bazowy w potgczeniu z
najwyzszej klasy dodatkami pozwala na jego stosowanie do 30 000 km lub 1 roku (zawsze nalezy sprawdzi¢ zalecenia
producenta w instrukcji obstugi).

Neste Pro+ 0W-30 to wiasciwy wybér dla samochodéw z duzym przebiegiem, poniewaz zapewnia trwatg warstwe smaru, dobrg
czystosc¢ silnika i wysoki stopien ochrony przed zuzyciem.

Zastosowania

Neste Pro+ 0W-30 nadaje sie do starszych silnikdw, ktére wymagajg oleju silnikowego dla oszczednosci paliwa. Szczegdlnie
polecany do silnikéw MB, Renault i BMW oraz do 5-cylindrowych silnikow Volvo, gdzie preferowane sg oleje silnikowe full SAPS
(z zawartoscig popiotu siarczanowego, fosforu i siarki). Nadaje sie rowniez do silnikéw benzynowych, wysokopreznych i LPG,
ktore sg zaprojektowane z myslg o niskim tarciu i wymagajg oleju silnikowego o niskiej lepkosci, a takze do silnikow Renault,
Citroén i Peugeot, gdzie wymagane sg normy ACEA A5/B5 lub API SP, SN PLUS, SN, SM, SL.

Typowe wiasciwosci

Gestos¢ 15 °C 845 kg/m? ASTM D4052
Lepkos¢ w temperaturze 40 °C 50 cSt ASTM D445
Lepkos$¢ w temperaturze 100 °C 9,6 cSt ASTM D445
Wskaznik lepkosci 181 ASTM D2270
Temperatura zaptonu (COC) 229 °C ASTM D92
Temperatura plyniecia -48 °C ASTM D5949
Lepkos¢ (CCS) @ -35 °C 5860 cP ASTM D5293

Lepkos¢é HTHS w temperaturze 150 °C 3 cP



Zmiennos¢ Noacka 10 % ASTM D5800
Liczba zasadowa (TBN) 11,6 mg KOH/g ASTM D2896
Popiét siarczanowy 1,05 % (w/w) ASTM D874
Liczba kwasowa (TAN) 3,2 mg KOH/g ASTM D664



